RR-Series - Holzhausen 25 27245 Bahrenbor stel Telefon: xxxxxxx - Email: info@rr-series.com

FOSSER ? Premium LA 5W-30 ? 60l

Hersteller: FOSSER
Produktnummer: 100860l
Verfugbarkeit: Auf Lager
PreisL / St.: 8.73€

\ Abmessungen: 0.00cm x 0.00cm x 0.00cm
\. .
Preis. 623;31€ 311,66€

= EE" Nettopreis: 523.79€ 261,90€
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Short Description
Synthetisches Hochleistungs-L el chtlaufmotorendl fir PKW Motoren mit und ohne
Abgasnachbehandlungssystem

Beschrelbung

FOSSER Premium LA 5W-30 ist ein synthetisches Hochlei stungs-L ei chtlauf motorendl
fir Otto- und Dieselmotoren in PKW, mit niedrigem Schwefel-, Asche- und
Phosphorgehalt (low SAP). Grundole neuester Synthesetechnologie und eine darauf
abgestimmte vollig neue Hochlei stungsadditivierung mit abgesenkter Sulfatasche,
gewahrleisten besten Verschlei3schutz und hochste Motorsauberkeit. Exzellentes
Kaltstartverhalten sorgt fur eine optimale Schmiersicherheit in der Kaltlaufphase.
Extreme Beanspruchung und hohe Temperaturen werden sicher beherrscht. FOSSER
Premium LA 5W-30 ist unter allen Betriebsbedingungen einsetzbar und tragt durch
reduzierte Schadstoffemissionen zur Schonung der Umwelt bel.

Einsatzhinweise;

FOSSER Premium LA 5W-30 wurde speziell fir Dieselmotoren mit Partikelfilter
(DPF's) entwickelt und ist dartiber hinaus auch mit Katalysatoren von Ottomotoren



(CAT’s) voll vertraglich. FOSSER Premium LA 5W-30 verlangert die Lebensdauer der
Abgasreinigungssysteme und erhélt die Funktionsfahigkeit aufrecht.

Spezifikationen:

ACEA C3, APl SN/CF

Freigaben:
MB 229.51, MB 229.52

Empfehlungen:

BMW Longlife-04, Chrysler MS-11106, Fiat 9.55535-S3, Ford WSS-M2C 917-A, GM
DEXOS 2™, Renault RN 0700, Renault RN 0710, VW 502.00, VW 505.00,VW 505.01

Anwendung:

PKW

Spezifikationen

Schmierstoffe
Hochtemperatur-Viskositét 30
Niedrigtemperatur- 5W
Viskositét

Zusammensetzung synthetisch


http://www.tcpdf.org

