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FOSSER ? Premium GM-D1 5W-30 ? 208l

Hersteller: FOSSER
Produktnummer: 1078208|
Verfugbarkeit: Auf Lager
PreisL / St.: 8.81€
Abmessungen: 0.00cm x 0.00cm x 0.00cm

Prais. 2186,65€ 1.090,33€
Nettopreis. 1-832,48€ 916,24€

Short Description
Hochle stungs-L el chtlaufmotorendl auf Basis von Synthesetechnologie

Beschrelbung

FOSSER Premium GM-D1 5W-30ist ein Ultra High Performance Motorendl. Es wurde
entwickelt, um die globale Motorspezifikation fir Benzin-motoren von GM dexosl™ Gen
2 zu Ubertreffen. Es besitzt eine neue verbesserte Formulierung zum Schutz vor Schaden
durch Motorklopfen von Benzin-Direkteinspritzmotoren mit und ohne Turboaufladung.
Die Zusammensetzung des Ols minimiert die Wahrscheinlichkeit einer Frithziindung
(LSPI, Low Speed Pre-Ignition). Verlangerte Olwechselintervalle gemal
Herstellervorschrift. Extreme Beanspruchung und hohe Temperaturen werden sicher
beherrscht.

FOSSER Premium GM-D1 5W-30 ist unter allen Betriebsbedingungen einsetzbar und
tragt durch reduzierte Schadstoffemissionen zur Schonung der Umwelt bei.

Einsatzhinweise:

FOSSER Premium GM-D1 5W-30 wird flr den ganzjahrigen Einsatz in Benzin-,



Ethanol- (bis zu E85), Propan- und Erdgasmotoren empfohlen. FOSSER Premium GM -
D1 5W-30 ist auch fir alle dlteren ILSAC- und API-Leistungsklassen einschliefdich
ILSAC GF-5und API SN und SN Plus

verwendbar. Das Produkt ist nicht fir Dieselmotoren geeignet.

Spezifikationen:

APl SP, ILSAC GF-6A

Empfehlungen:

GM DEXOS 1™ Gen 2, Chrysler MS-6395, Ford WSS-M2C946-A/B1, Ford WSS
M2C961-A, Honda, Hyundai, Kia, Mazda, Toyota

Anwendung:

PKW

Spezifikationen

Schmierstoffe
Hochtemperatur-Viskositadt 30
Niedrigtemperatur- 5W
Viskositét

Zusammensetzung synthetisch
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