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FOSSER ? Garant LA 15W-40 ? 208

Hersteller: FOSSER
Produktnummer: 1037208|
Verfugbarkeit: Auf Lager
PreisL / St.: 8.99€
Abmessungen: 0.00cm x 0.00cm x 0.00cm

Prais. 2.225206€ 1.112,60€
Nettopreis: -:869,92€ 934,96€

Short Description
Universal-Hochlei stungsmotorentl

Beschrelbung

FOSSER Garant LA 15W-40 ist ein Ganzjahres-Hochleistungs-Motorendl fir
schadstoffarme Motoren. Durch Abgas-Turboaufladung und Ladel uftkiihlung werden
erheblich héhere mechanische und thermische Anforderungen an Motorentle gestellt.
Diese verscharften Betriebsbedingungen werden auch bei verlangerten Olverweil zeiten
sicher beherrscht. Ein zuverldssiger Kaltstart bei niedrigen Aul3en- und volle
Schmierféhigkeit bel hohen Betriebstemperaturen werden gesichert.

Einsatzhinweise:

FOSSER Garant LA 15W-40 wird insbesondere in hoch beanspruchten Euro IV und Euro
V Nutzfahrzeugmotoren mit Abgasnachbehandlung eingesetzt. Dartiber hinausist es fir
NKW- und PKW- Diesel- Motoren mit und ohne Aufladung, sowie in Ottomotoren
einsetzbar (gemischter Fuhrpark). Motorentle dieser L el stungskategorie werden bei
verlangerten Olwechselintervallen empfohlen.



Spezifikationen:

API CK-4/SN, ACEA E6/E7/E9, Global DHD-1, JASO DH-2

Empfehlungen:

MB 228.51, MB 228.31, MAN 3575, MAN 3275, Volvo VDS-4, Renault VI RLD-3,
Ford WSS-M2C171-F1/WSS-M2C171-E, Mack EO-O Premium Plus, MTU type 2.1,
Caterpillar ECF-3, Caterpillar ECF-2, Caterpillar ECF-1, Cummins CES 20081, Deutz
DQC I11-10 LA, DDC 93K 218

Anwendung:

Transporter, LKW, Bus,

Spezifikationen

Schmierstoffe
Hochtemperatur-Viskositét 40
Niedrigtemperatur- 15w

Viskositat
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